


MIKROKONTROLLER ENTWICKLUNGSWERKZEUGE

MESSEN SIE UNS AN UNSEREM SERVICE

KeilTM, die Tools Division von ARM® bietet C/C++ Compiler, Debugger, integrierte Umgebungen, Echtzeit-Kernel, Simulationsmodelle 
und Boards für ARM, 8051, C166, Prozessor und 251 Familien. Das umfangreiche Angebot unterstützt Standard-Mikrocontroller (MCU), 
Smartcards, applikationsspezifi sche Standardprodukte Teile (ASSP) und komplexe System-on-Chip (SoC)-Geräte. Weitere Informatio-
nen über Keil sind abrufbar unter www.keil.com.

Neue MDK-ARM Varianten

ULINK Pro Debug and Trace Unit

ULINK Pro bietet zusammen mit dem MDK-ARM erweiterte Echtzeit Debug- Funktionen für die Cortex-Mx Geräte. Sie sind in der Lage 
den Prozessor zu steuern, Haltepunkte zu setzen, Schreib-/Lese- Zugriffe auf die Speicherinhalte zu machen und das alles während der 
Prozessor auf Hochtouren läuft. Echtzeit -Daten und die gesamte Befehlsausführung werden direkt auf Ihren PC übertragen, um detaillierte 
Programmverhalten zu analysieren.

Neue Adapter für den ULINKpro

ULINKpro 5V Adapter•  – Der Adapter ermöglicht ULINKpro mit 
5V- Geräten zu arbeiten.

ULINKpro Isolation Adapter•  – Stellt eine galvanische Trennung 
für ULINKpro her. Ideal für die Motorsteuerung Entwicklung.
Wird gebraucht für den HITEX PowerScale.

ARM Development Studio 5 (DS-5™)

Die komplette End-to-End Entwicklungssoftware für ARM-powered Linux und AndroidTM Plattformen.

DS-5 Application Edition: Erschwingliche professionelle Lösung für Sprachen wie zB. C, C++, Linux- und Android- Anwendung / Shared 
Library Entwicklung. Es wird keine externe JTAG-Debug Einheit benötigt.

DS-5 Linux Edition: End-to-End Software Entwicklungswerkzeug für Linux- basierte Systeme. Es enthält Bootloader und Kernel- Ebene, 
Debug- und Trace- Funktionen in Verbindung mit einem DSTREAM.

NEU - MDK-Pro

€ 7.450,- € 3.950,- € 1.950,- frei

DSTREAM High-Performance 
Debug und Trace

Spezielles Angebot! MDK-Pro kaufen inkl. GRATIS ULINK Pro.
Für alle bestehenden MDK-ARM (+ RL-ARM) Wartungsverträge 
gibt beim Update auf MDK-Pro den ULINK-Pro zum Spezialpreis 
von € 450,- statt € 1.000,-. 

Dieses Angebot ist nur beschränkte Zeit gültig.
Alle angeführten Preise sind exkl. MwSt.
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POWERSCALE MIT ACM- TECHNOLOGIE

Wieviel Strom verbraucht Ihre Software?

Das Thema Energiesparen ist längst auch in der Embedded-Welt 
angekommen: Low-Power-Mikrocontroller, batteriebetriebene 
Applikationen, Elektromobilität und Power-Budgets – alles Begriffe, 
die inzwischen den Arbeitsalltag eines Embedded-Entwicklers prägen. 
Als echtes Novum präsentiert Hitex PowerScale,  ein Tool, das es dem 
Entwickler erstmals ermöglicht, die Software von Embedded Systemen 
in Bezug auf den Leistungsverbrauch zu optimieren. 

PowerScale mit Keil ULINK Pro

Zusätzlich zur Möglichkeit der Trace-Aufzeichnung mit 
dem ULINKpro (ETM und High-Speed SWV) erlaubt die 
Synchronisation von µVision und der PowerScale GUI 
die unmittelbare Analyse der Energie-Messungen. 

Mit ULINKPro und SWV können Events wie z. B. ISR‘s 
aufgezeichnet werden, Sleep-Mode Statistiken erfasst 
und die ISR-Ausführung analysiert werden.

Die Abtastrate des PowerScale von 100k Samples/s und 
die hohe Datenrate des ULINKpro gewährleisten eine 
dezidierte Analyse und Korrelation zum Code. 

Anschluss an eine Applikation

PowerScale bzw. eine Probe muss in den Schaltkreis der Applikation 
geschaltet sein, genauer: zwischen Hardware (oder einem bestimmten 
Bauteil der Hardware) und der Stromversorgung. Besonders einfach ist 
die Verbindung, wenn das Target über Jumper verfügt. Diese werden 
entfernt und die Probe stattdessen aufgesteckt. Falls keine Jumper 
vorhanden sind, lassen sich sog. „Power-Jumper“ auch nachträglich 
einbauen. Für die Messungen verfügen die Probes über ein fl exibles 
Kabel mit Stecker. Ansonsten ist es erforderlich die Probe mit 
entsprechenden Micro-Klammern in den Stromkreis zu klemmen.

So funktioniert PowerScale

PowerScale misst den echten Leistungsverbrauch der Applikation, 
also Strom und Spannung gleichzeitig. Ein PowerScale-System 
besteht aus dem Grundgerät und mindestens einer Probe zum 
Anschluss an den Stromkreis eines Target-Boards oder einer anderen 
Hardware-Einheit. Bis zu vier Probes können angeschlossen werden 
und unabhängig voneinander messen. PowerScale synchronisiert 
die Messergebnisse, die übersichtliche Ausgabe und Darstellung 
erfolgt mit der beigefügten GUI. Damit wird die Optimierung der 
entsprechenden Code-Abschnitte ermöglicht – der Leistungsverbrauch 
der Applikation kann nennenswert gesenkt werden.
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ELEKTRONISCHE LASTEN - NEUE EL SERIE
Modulare luftgekühlte elektronische DC Lasten

Testen von Energiequellen wie Batterien, Netzteilen, Generatoren, Ladegeräten, • 
Brennstoffzellen, etc.

50V, 200V, 400V und 600V bei 1kW bis 5kW• 

Parallelschaltung mit Master/Slave Betrieb für höhere Leistungen möglich • 
(max. 15 Slaves bis 75kW)

RS232, USB standard (GPIB und LAN optional)• 

Ext. Analogeingang zum Anschluss von ARB Generatoren• 

Spannung, Strom, Leistung und Status rücklesbar• 

LabVIEWTM Treiber• 

Extrem robust und zuverlässig• 

Weitere technische Details fi nden Sie auf unserer Homepage

NEUE PRÄZISIONS-MULTIMETER SERIE 8000
4 ppm / 8.5 Digit oder 9 ppm / 7.5 Digit

AC/DC Spannung bis 1000 V• 

AC/DC Strom bis 30 A• 

Widerstand 0.1µOhm bis 1 TOhm• 

Frequenz 10 Hz bis 1 MHz• 

Elektrometer• 

Temperatur• 

DC Leistung• 

Shunt Messung• 

Druck• 

NEUE RLC PRÄZISIONS MESSBRÜCKEN

Modelle: 8081, 8080, 8071, 8881 und 8871

1910/1920 -
hohe Testfrequenzen bis 1 MHz 
zu günstigen Preisen

1715/1730T -
preiswerte LCR Meter für 
vielfältige Anwendungen

Produktmerkmale:
14 Impedanz Parameter• 
0.05% Grundgenauigket• 
AC Testspannung von 20mV bis 5V• 
Frequenzbereich 10 Hz bis 2 MHz• 
USB Host Port• 

Einsatzgebiete:• 
Produktionstest von LCR Komponenten• 
Frequenzverhalten, Komponenten & Sensor • 
Charakterisierung und Bauteile Screening
Material– und Qualitätssicherungstests• 
Messung von Dielektrizitätskonstanten • 

7600 Plus

Das 7600 Plus LCR Meter ist eines der 
fl exibelsten LCR Meter für Anwendungen bis 
2MHz auf dem Markt.

Dieses Gerät ist eine kostengünstige 
Alternative zu dem Agilent 4263B. 

Für eine Vielzahl von Anwendungen, 
einschließlich Dielektrizitätskonstanten von 
Materialien und Kabelimpedanzmessung in der 
Medizin, ist das 7600 Plus bestens geeignet.

Es ermöglicht die Messung von Kapazität, 
Verlustfaktor (DF oder tan δ) und 
Ersatzreihenwiederstand (ESR) sowie weiterer 
Parameter von Sensoren, medizinischen 
Geräten und Batterien.

Preis: ab € 5.673,– exkl. MwSt.
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TESTEN • PROGRAMMIEREN • VERIFIZIEREN • EMULIEREN
GÖPEL electronic entwickelt und fertigt als führender Anbieter innovative elektrische und optische Mess- und Prüftechnik für den Test 
elektronischer Komponenten und Baugruppen.

Boundary Scan hilft! - einfach und schnell!
und kann für SIE:

Zeit einsparen• 

Wettbewerbsvorteile sichern• 

Kosten reduzieren                  und das ohne aufwendige Adaptierungen.• 

JULIET
JTAG/Boundary Scan Tester als 
Auftischgerät für Prototyping und 
Produktion

SCANBOOSTER/USB Designer 
Studio
Low cost JTAG/Boundary Scan System

Preis: ab € 2.765,– exkl. MwSt.

Rufen Sie uns an! Wir beraten sie gerne. Kostenlose Designanalyse inklusive!

IN-SYSTEM PROGRAMMER FÜR DIE FERTIGUNG
SMH

FlashRunner Serie
schnell, robust, für industrielles Umfeld• 

Programmierzeiten am Limit der Speichertechnologien• 

Einfachste Integration in die Linie (ATE,ICT,Fixtures)• 

Universelle und jederzeit hochrüstbar• 

FlashRunner Quattro
4fache Parallel-InCircuit Programmer• 

mit Multiplexer auf 16 ISP Kanäle aufrüstbar• 

Galvanische Trennung (für 8 ISP Kanäle)• 

Universelle und jederzeit hochrüstbar• 

MicroPlexer
für 1 oder 2 ISP Programmer• 

Multiplexer auf max. 32 ISP Kanäle aufrüstbar• 

Hohe Zeitersparnis beim Testsystembau• 

Minimiert Verdrahtungsaufwand• 

Single oder Dual Mode• 

Extrem kompakt• 

In-System Programmier-Station

Modular und einfach bedienbares System• 

FlashRunner unterstützt 3000+ Bauteile führender Hersteller• 

Zuverlässig: kein Vakuum oder Pneumatik notwendig• 

Weltweiter Support durch TH, NI, SMH und INGUN• 

Reduziert ihr Kosten auf 1/10 im Vergleich zum ICT• 

Bis zu 32 Boards können gleichzeitig• 

Für nähere Informationen zu diesem Programmiersystem nehmen sie bitte bis uns Kontakt auf.

Temperatur• 

DC Leistung• 

Shunt Messung• 

Druck• 
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NEUES 4-KANAL SCOPEMETER®

FLUKE 190 SERIE II
Das erste Vierkanal-Oszilloskop mit CAT IV-Einstufung

Analysieren Sie Zeit- und Amplitudenbeziehungen von 
mehreren Signalen gleichzeitig – durch Vergleich von 
Signalformen sind Unregelmäßigkeiten leicht zu erkennen.

Zum Einsatz in der Drehstromtechnik• 
z.B.: für industrielle Motoren und Antriebe, USV 
und Wechselrichter in der Windenergietechnik oder 
Diesellokomotiven-Steuerungen im Verkehrswesen

Für Dreiachsen-Messungen• 
wenn Eingangs-,  Ausgangs- und Steuerungssignale 
gleichzeitig gemessen werden müssen

unabhängige, getrennte Eingänge für potenzialfreie • 
Messungen bis 1000V

Hohe Abtastrate: bis zu 2,5 GS/s• 

Tiefer Speicher: 10.000 Punkte für jede aufgezeichnete • 
Signalform

Sicherheitsspezifi kation 1000 V CAT III bzw. 600 V CAT IV • 
nach EN 61010-1 für Hochspannungsumgebungen

Bis zu 7 Stunden netzunabhängiger Betrieb• 

Isolierte USB-Ports zur direkten Datenspeicherung auf • 
einem USB Speichergerät und USB-Verbindung zum PC

NEUE STROMZANGEN SERIE 370 UND SERIE 380 MIT iFLEX
Echteffektivmessung von Spannung und Strom für• 

präzise Erfassung bei nichtlinearen Signalen• 

Min-/Max-, Mittelwert– und Einschaltstrom-Aufzeichung • 
zur automatischen Erfassung von Abweichungen

Durch den integrierten Tiefpassfi lter und die moderne • 
Signalverarbeitung bleiben Messergebnisse auch 
in Umgebungen mit starken elektromagnetischen 
Störungen stabil.

Die von Fluke entwickelte Einschaltstrom-Messtechnik • 
fi ltert Rauschen heraus und erfasst den Einschaltstrom 
genau so, wie ihn die Schutzeinrichtung sieht.

Durch das ergonomische Design liegen die • 
Stromzangen bequem in der Hand und sind auch beim 
Tragen von Schutzausrüstungen gut einsetzbar.

3 Jahre Gewährleistung• 

Modell 381 mit abnehmbarem Display• 

Die neue fl exible Stromzange iFlex ( im Lieferumfang enthalten )
erweitert den Messbereich auf 2500 A Wechselstrom ( ab 374 )
und bietet ihnen mehr Flexibilität bei der Messung an unhandlich 
geformten Leitern sowie beim Zugang zu Kabeln.
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HOCHPRÄZISE FLUKE LEISTUNGSANALYSATOREN
SERIE NORMA 4000/5000
Zuverlässige und hochgenaue Leistungs-Messungen für die Prüfung und 
Entwicklung von Leistungselektronik 

Anwendungsbereiche
Standby-Leistungsmessung nach IEC-62301• 

Elektromotoren und Wechselrichter-Antriebssysteme• 

Beleuchtungssysteme• 

Transformatoren• 

KFZ-Technik• 

Technische Daten
1,3,4 oder 6 Leistungskanäle bis 10MHz Bandbreite, galvanisch getrennt• 

Grundgenauigkeit 0,2% bis 0,03% je nach Modell• 

Speicher bis 512MB, FFT, Vektordiagramm u. Oszilloskop, Wirkungsgrad-• 
Bestimmung

Integrierte Stromshunts 10A/20A, BNC-Eingang für externe Präzisionsshunts• 

Standardschnittstelle RS232/USB, optional GPIB und LAN• 

Opt. Prozessinterface für Aufzeichung von Drehzahl und Drehmoment• 

NormaView PC-Software zum Datenaustausch, Analyse und Berichterstellung.• 

NEUES PROFESSIONELLES LEITUNGS-ORTUNGSSYSTEM 
Die Amprobe AT-xxxx professionellen Leitungssucher wurden speziell zur einfachen 
Überprüfung und Ortung von Leitungen und Rohren im Erdreich entwickelt. Durch die 
vereinfachte Ortungs-Funktion können somit Leitungs- bzw. Rohrschäden vermieden bzw. 
lokalisiert werden. Somit bieten diese Geräte die optimale Lösung für Tief- und 
Straßenbauunternehmen, Kommunen sowie den Garten- und Landschaftsbau.

Drei Messfunktionen ermöglichen eine hohe Genauigkeit:• 

– passiv über Netzfrequenz (50, 60, 100 and 120 Hz)

– passiv über Radiosignale (RF)

– aktiv mittels Signalgenerator und Trägerfrequenz

Zahlreiche aktive Frequenzen von 491 Hz bis 82kHz• 

Auswählbarer induktiver Ausgang für jede Frequenz im Bereich von 8,4 kHz bis 82 kHz• 

Ortungstiefe (im Aktiv-Modus) bis zu 6 m• 

Optional auch mit Mantelfehlerortungsfunktion (AT-5005 oder AT-5000)• 

9140 SERIE - MOBILE BLOCKKALIBRATOREN
höchste Leistung im industriellem Umfeld

Vereinbaren Sie einen Vorführtermin mit uns!

Preis: ab € 1.999,– exkl. MwSt.   nähere Infos auf www.rekirsch.at

Die neuen Präzisions-Blockkalibratoren der Serie 914X bieten Hochleistung in industriellen 
Prozessumgebungen durch maximale Portabilität, Geschwindigkeit und Funktionalität, ohne 
dabei Kompromisse bei der Genauigkeit und Stabilität einzugehen. 

Leicht, portabel und schnell• 

Abkühlung/Erwärmung auf –25° bis 660°C in 15 Minuten• 

Integrierte 2-Kanalanzeige für PRT, RTD, Thermoelemente, 4-20mA• 

Echte Referenztemperaturmessung +/- 0.01°C• 

Integrierte Automatisierung und Dokumentation• 

Höchste Leistung in puncto Genauigkeit, • 
Stabilität, Einheitlichkeit und Belastung



BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET UNTER WWW.REKIRSCH.AT

ODER RUFEN SIE UNS AN: (01) 259 72 70

FRAGEN SIE UNS – wir informieren Sie gerne!

+43-1-259 72 70-0

In 6 Schritten 7 x 24 Stunden bei uns bestellen

http://www.rekirsch.at

Informieren Sie sich und bestellen Sie noch heute!


