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The new standard in Ethernet service testing

Phase 1: Service Configuration Test (Ramp Test) Phase 2: Service Performance Test : Burst (CBS, EBS) Test EtherSAM Characteristics § Benefits
. . . I . . . I . * Completely adapted to today's » Complete SLA validation
Objective: Validate the network Methodology: For each service, a ramp test Objective: Validate the quality of Methodology: All services are Objective: Verify that Methodology: plelely adap 2y omple
- i . . : . ) - . . T Ethernet services—addressing all with a single test
configuration of each defined services is used to gradually reach and exceed the CIR; service of each defined service and generated at once to their CIR and the expected burst est sequence .
imiti i i all key performance indicators (KPls) i S ; CBS S « Initialization period: Off time before key SLA parameters: throughput, o : .
(rate_ limiting, t‘rafflc shaping, Y P ® e r prove service-level agreement (SLA) all KPIs are measured for all services. (_ BS or EBS) _ e ATy ey M frame loss, latency, packet jitter, + Optimized quality of service
quality of service). are measured against a threshold. conformance. size can be transmitted the network can absorb the first burst out-of-sequence for multiple
ith minimal | ! * Burst sequences . .
with minimal loss, ~Tormination porod services simultaneously
* Each direction is tested
1 500 0.0 0.100 5.051 1.988 1 5.0 0.0 0.262 5179 individually to ensure the * Much faster * Turn-up is eight times
9 75.0 0.0 0.098 5.051 2,081 9 0126 0.0 0.296 5175 policing/shaping mechanism than RFC 2544 faster than RFC 2544
is properly configured (based on connection with
3 90.0 0.0 0.098 5.051 3,577 >
g 5972 00 0:259 Sl * Burst sequence can be repeated four classes of service)
CR 1000 00 0:09 5105 S for user-configurable value N .
Overshoot 0.0 0.100 5.051 « Significant OPEX reduction
A
h CBS « Bidirecti . % first ti i
CIR Pass/Fail Criteria: CIR S evicel e R Service Test Pass/Fail Criteria: MaxRate |- - - - - - h E)'E;?ggmigesu“s 100% first time right
- o Service jce2m b o e e e e o -
CR-|- oo Service is ramped up from « Rx rate = Tx rate = GlRSShicel2 - . CBS Test (based on Dual Test Set)
Phase 1: minimum value to CIR rate « KPls within SLA est * KPIs within SLA per service CIRI- - - - - - S - - - - - . -
CIRT t At each step, KPls are Burst ‘ * Testing can be transitioned
es A ° RIS . Sequence
E — measured and validated * Rx rate < Tx rate CIRServiced — L — — — = _ _ _ _ _ _ * Any KPI fails q to long term (e'g" 24h)
| | against pass/fail criteria * Any KPI fails Pre-Burst  Burst  Post-Burst CRR
* Standards-based * Feeling of confidence
[ Y s
EBS (ITU-TY.1564) * Credibility when facing
il Criteria: Max Rate |- - - - — _ P —— the end customer
Phase 2: CIR+EIR- « Service is tested at EIR S e S LT * Simultaneous generation of all services at CIR and EBS Test
a i es
Service e - BRIt guaranteed « CIR < Rx rate < CIR+EIR SImultarjleous measurement of all param_eters - Burst ER|-_____ S .
is tested . * Pass/fail threshold for each parameter (in each direction)
t EIR * Pass/fail based . . Sequence
a a5 1 * CIR = Rx rate * Suggested test time: 2 hours; depending on customer (CIR=0) Useful Definitions
procedures, test time can be as low as 2 minutes Pre-Burst  Burst  Post-Burst EIR
* Can be scaled to longer term test (e.g., 24 hours or more) + Committed burst size (CBS): Number of allocated bytes available for bursts of ingress service frames
'y transmitted at temporary rates above the CIR while meeting the SLA guarantees provided at the CIR.
EBS
Phase 3: Discard . Overshoot Pass/Fail Criteria: MaxRate | _ _ _ _ _ " + Committed information rate (CIR): Average rate in bits/s of service frames up to which the
Service CIR+;:§. EEEE R LT !' - *Senvice ;]S tested EBS Test CT;+:II: _____________ network delivers service frames and meets the performance objectives defined by the class of
is tested at T ORI EE * CIR < Rx rate < CIR+EIR Burst e e service attribute.
overshoot ‘ * KPls are not guaranteed Sequence - « Excess burst size (EBS): Number of allocated bytes available for bursts of ingress service frames
rate . « Pass/fail based * CIR+EIR = Rx rate (CIR>0) sent at temporary rates above the CIR + EIR while remaining EIR conformant.
o on Rx throughput * Excess information rate (EIR): Average rate in bits/s of service frames up to which the network
Pre-Burst  Burst  Post-Burst  EIR+CIR may deliver service frames but without any performance objectives.
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LEISTUNGSMERKMALE/Vorteile:

Spezieller Handheld-Tester fur Drahtlosnetzwerke vom Typ 802.11 a/b/g/n mit
Sofortstarttechnologie

Schnelle WLAN-Erkennung fiir eine vollstandige Evaluierung lhrer aktuellen
WLAN-Sicherheitseinstellungen und Netzwerkverfigbarkeit

Erkennung der WLAN-Auslastung nach Kanalen und schnelle Unterscheidung
zwischen Datenverkehr vom Typ 802.11 und Stérungen anderer Art

Robuste und in die Tiefe gehende WLAN-Verbindungstests — von Sondierungen
Uber DHCP- bis zu Ping-Anfragen

Schnelles Identifizieren und Orten von autorisierten und nicht autorisierten WLAN
Access Points

Vollstandige Dokumentation der Fehlersuche fiir eine schnelle Losung von
Problemberichten oder die Problemeskalation

LEISTUNGSMERKMALE/Vorteile:

Erkennt, ob Ihre vorhandenen Verkabelungen Sprache oder 10/100/Gigabit
Ethernet unterstitzen

Zeigt, weshalb Ihre vorhandene Verkabelung nicht die erforderliche Bandbreite
bietet (z.B. Nebensprechen bei 11 m)

Bestimmt, was sich am Ende eines Kabels befindet, und zeigt die
Gerétekonfiguration (Geschwindigkeit/Duplex/Paarigkeit)

Identifiziert nicht verwendete Switch-Ports, die neu zugeteilt werden kénnen

Intelligenter Verdrahtungstest zeigt grafisch die Verdrahtungskonfiguration und
Entfernung zu Fehlern

Testet sémtliche Kupferverkabelungen: Twisted Pair, Koax und Audiokabel

Vollstandige Dokumentation der Fehlersuche fir eine schnelle Losung von
Problemberichten oder die Problemeskalation

LEISTUNGSMERKMALE/Vorteile:

DTX senkt die Gesamtkosten fir die Zertifizierung um bis zu 33 % pro Jahr

Der meist verwendete und vertrauenswirdigste Tester — bis heute Gber 1 Milliarde
zertifizierte Kupferverbindungen

Ubereinstimmung mit den Genauigkeitsanforderungen nach ISO Level IV und TIA
Level llle wurde unabhéangig von ETL und UL bestéatigt

Analyse von Testergebnissen und Erstellung professioneller Testberichte mittels
LinkWare-Software zur Berichterstattung

Von Uber 20 Kabelnetzbetreibern weltweit empfohlen
Fanfmal schnellere grundlegende Glasfaserzertifizierung mit DTX Fiber-Modulen

Erweiterte Glasfaserzertifizierun

LEISTUNGSMERKMALE/Vorteile:

e Zwei Schrumpfofen fir erhéhte Produktivitat

e Transparenter Displayschutz fir raue Umgebungen.

e  Spleiss- und Schrumpf-Auto-Start Funktion

e  Schutz der Kameralinsen und Spiegel durch Schutzglas

o Kompakt, leicht und robust

e Nur 9 Sekunden Spleisszeit (SMF)

e  Spleissdampfung 0,02 dB (SMF)

e  Vollautomatische Fasertyperkennung

e  Speicher fur 10.000 Ergebnisse mit statistischer Auswertung

e 2 verschiedene Gerate Varianten (universal Faserklemmen oder mit
Faserhaltern fiir Splice-on Connectoren) verfligbar

e 200 Spleissvorgange inkl. Betrieb von Schrupfofen mit einem 9Ah Akku
. Betrieb Uber KFZ Bordspannung méglich

RoHS _

Abm.: 150mm x 150mm x 150mm (BxHXxT)

HNIVSEC e  2,8kg Gewicht, inkl. Netzteil

Zur Herstellung von LWL Patchkabel und Endstecker im Feld sowie FTTH Anwendungen

Vorpoliertes Ferrul mit garantierten Parametern.

Der geschutzte SpleiB befindet sich im Steckergehause

Vereinfachter Prozess und Werkzeug zur Herstellung der Abschliisse im Feld
Kompatibel mit T-39-FH und T-25eS SpleiBer von Sumitomo

Konform nach IEC 61754-4 & Telcordia GR-326/GR-1081

Anwendungen:

Stellen Sie Patchkabel mit speziellen Lédngen im Feld her.
Einfacher Austausch und Reparatur in Dichten optischen Patchfeldern
Reparieren Sie lhre Pigtails ohne die SpleiB-Kassette zu 6ffnen

Reparieren Sie fehlerhafte Stecker ohne die Patchkabel zu entfernen

Spezifikationen:

Fibre
Fibre type Lynx2
Cord type Lynx2

Insertion loss
Tensile strength

[straight pu

Connector type

Return loss (typ)

Housing colour

SMF G652 MMF 50, 50/10G & 62.5
250um primary coating
S00um tight or semi-tight buffer and 900um loose buffer

1.6mm, 2mm, 2.4mm & 3

gf, 200um tight buffer &
1.6mm, 2mm, 2.4mm and 3mm ru
SC, LC and FC
SM APC SM UPC MM 50 MME2.5 MMS0/ 106G
65dB =55dB 304dB 30d8 30408
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REKIRSCH
ELEKTRONIK

Meistern Sie die Herausforderungen von
paketbasierenden Netzwerken

Rekirsch Elektronik & EXFO freuen sich, Sie zu seinem Seminar ,,Meistern Sie die Herausforderungen von paketbasierenden
Netzwerken“, das Anfang Mai 2011 in zwei Stadten Europas durchgefihrt wird, einzuladen.

Die zunehmende Anzahl von datenzentrierten Diensten hat die Anbieter von Mobilfunkdiensten zu einem Wechsel zu paketbasierenden

Ethernet/IP-Technologien veranlasst, um die rasant wachsenden Bandbreitenanforderungen und den Anstieg der Teilnehmerzahlen
kosteneffektiv unterstitzen zu kénnen. Doch mit dem Ubergang vom Management der Netzwerk-Performance zum Management
der Service-Performance stehen die Betreiber vor zahlreichen neuen Herausforderungen. Das Seminar wird einige dieser kritischen

Herausforderungen untersuchen.

Veranstaltungsorte

03. Mai: NH Mduinchen Airport, Miinchen, Deutschland
19. Mai: Rekirsch Elektronik, Obachgasse 28, 1220 Wien

Wer sollte teilnehmen?

e Techniker ® Deployment-Manager
e Spezialisten e Test-Manager
* |ngenieure

ndhere Infos & Anmeldung:
info@rekirsch.at

BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET UNTER WWW.REKIRSCH.AT

ODER RUFEN SIE UNS AN: (01) 259 72 70

09:00 bis 09:30 Uhr
09:30 bis 09:45 Uhr
09:45 bis 10:30 Uhr
10:30 bis 10:45 Uhr
10:45 bis 11:00 Uhr
11:00 bis 11:30 Uhr
11:30 bis 12:00 Uhr
12:00 bis 13:15 Uhr
13:15 bis 14:15 Uhr
14:15 bis 14:45 Uhr
14:45 bis 15:15 Uhr
15:15 bis 15:45 Uhr
15:45 bis 16:00 Uhr

TAGESORDNUNG

Anmeldung und Erfrischungen

BegriiBung und Vorstellung allgemeiner Trends
Aktivierung von Ethernet-Diensten gemaB Y.1564
Live-Vorfihrung (bidirektional)

Kaffeepause

Herausforderungen von LTE/3G Mobile Backhaul
Herausforderungen von LTE

Mittagspause

Synchronisation ohne PDH/SDH: SyncE und 1588v2
OTN unterstitzt den Einzug von Ethernet
Kaffeepause und Vorfiihrung

Herausforderungen von IPv6

Zusammenfassung




