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Einphasiger Netz- und
Stromversorgungsanalysator 43B 

i2000flex i1000s 80TK PAC91

Das perfekte Messgerät zum Aufspüren
der Ursache von Stromversorgungs-
problemen in einphasigen Systemen
Fluke 43B eignet sich optimal für die
Diagnose und Fehlerbehebung bei
Problemen mit der Stromversorgungs-
qualität und allgemeinen Geräteausfällen.
Er kombiniert die Fähigkeiten eines Netz-
und Stromversorgungsanalysators, eines

20-MHz-Oszilloskops, eines Multimeters
und eines “papierlosen Schreibers”. 
43B ist für die Antriebstechnik ideal, er misst
von 20 Hz bis 2000 Hz Grundschwingung
und kann daher auch hinter dem
Frequenzumrichter eingesetzt werden.

Lieferumfang
TL224 Messleitungssatz, AC220 Krokodil-
klemmensatz, TP4 Messspitzensatz, BP120MH
Akkusatz, BB120 abgeschirmter BNC-Adapter,
PM8907 Netzadapter/Akku-Ladegerät, 
i400s Wechselstromzange, AB200 Krokodil-
klemmensatz, TP1 Messspitzensatz,
C120 Tragetasche, OC4USB-Schnittstellenkabel,
SW43W FlukeView Software, VPS 40 Spannungs-
tastkopf, Fluke 61 Infrarot-Thermometer,
Benutzer- und Anwendungshandbuch.

Bestellinformationen
Fluke 43B Netz- und Strom-

versorgungsanalysator 
(einphasig)

Menü-Optionen Messungen Messbereiche Ungenauigkeit*
Spannung/Strom/Frequenz Spannung 5,000 V - 1250 V ± (1%+10)

Strom 50,00 A - 50,00 kA ± (1%+10)
Frequenz 40,0 - 70,0 Hz ± (0,5%+2)
Crest-Faktor 1,0 bis 10,0 ± (5%+1)

Leistung Watt, VAR, VA 250 W - 2,5 GW ± (4%+4)
Lambda, COS ϕ 0,25 - 1,00 ± 0,04

Oberschwingungen Spannung 1. bis 51. Ordnung ± (3%+2) bis ± (15%+5)
Strom 1. bis 51. Ordnung ± (3%+8) bis ± (15%+5)
Watt 1. bis 51. Ordnung ± (5%+2) bis ± (30%+5)
K-Faktor 1,0 bis 30,0 ± 10%

Spannungseinbrüche Spannung und Strom 4 min - 16 Tage ± (2%+10)
und -erhöhungen auswählbar

Transientenerfassung 40 ns Impulsbreite 20/50/100/200% über oder ± 5% vom
bis zu 40 Transienten unter Netzspannung wählbar Bereichsendwert

Einschaltstrom 1 s bis 5 min. wählbar 1 A bis 1000 A ± 5% vom 
Bereichsendwert

Widerstand/Durchgang Widerstand 500,0 Ω bis 30,00 MΩ ± (0,6%+5)
/ Kapazität Kapazität 50,00 nF bis 500,0 µF ± (2%+10)

Temperatur °C -100,0 °C bis 400,0 °C ± (0,5%+5)
(mit Zubehör) °F -200,0 °F bis 800,0 °F

Oszilloskop- DC, AC, AC+DC, Spitze, Abtastrate: 25 MS/s
Messfunktionen Spitze-Spitze, Hz, Tastgrad, Bandbreite:

Phase, Impulsbreite, Crest- Bandbreite Spannung (Kanal 1) 20 MHz
Faktor Bandbreite Strom (Kanal 2) 15 kHz

Speicherbare Alle Funktionen 20 Bildschirme
Bildschirmanzeigen

Aufzeichnung V/A/Hz, Leistung, Ober- 4 min – 16 Tage wählbar Bei jedem Anzeigemodus
schwingungen, Ω/Kapazität, können zwei beliebige
Temperatur, Oszilloskopfunktionen Parameter gewählt werden

Echteffektiv

Empfohlenes Zubehör

* Die Ungenauigkeit ist angegeben in% vom Messwert + Digits, so weit nicht anders vermerkt

Batterie-Lebensdauer: Aufladbarer Ni-MH-Akkusatz (Ladegerät im Lieferumfang enthalten), 6 h typisch (Dauerbetrieb)  
Stoß & Schwingung: Mil 28800E, Typ 3, Klasse III, Stil B.
Temperatur bei Betrieb: 0°C bis 50°C; Gehäuse: Schutzklasse IP51 (geschützt gegen Staub und senkrecht 
auftreffendes Tropfwasser)
Abmessungen (HxBxT): 232 mm x 115 mm x 50 mm
Gewicht: 1,1 kg
Drei Jahre Gewährleistung

An allen
Eingängen

• Wirkleistung (W),
Leistungsfaktor
(Lambda), cos ϕ,
Scheinleistung (VA) und
Blindleistung (VAR)

• Signalformen von Strom
und Spannung

• Kontinuierliche Messung
von Strom und
Spannung auf
Periodenbasis über
einen Zeitraum von bis
zu 16 Tagen

• Nutzung von Cursorn
zum Ablesen von Uhrzeit
und Datum der
Spannungseinbrüche
und -erhöhungen

• Connect-and-View™
Triggerung zur
sofortigen
Signaldarstellung.

• Gleichzeitige Anzeige
von Spannungs- und
Stromverläufen

Spezifikationen

(Nähere Informationen finden Sie auf der Fluke Website)

Fluke 43B

• Spannungs-, Strom- und
Leistungs-Ober-
schwingungen

• Bis zur 51.
Oberschwingung

• Gesamtklirrfaktor und
Oberschwingungsgehalt

• Phasenwinkel von
einzelnen
Oberschwingungen


