
So kontrollieren Sie die Sicherheit 
Ihrer elektrischen Geräte

›  Prüfung der elektrischen Sicherheit 
von tragbaren Geräten, Maschinen 
und Schaltschränken. 

›  Vorprogrammierte Prüfsequenzen 
gemäß Norm oder individuell 
einstellbar.

›  Große Speicherkapazität für bis zu 
6000 Messungen.

›  Serienmäßig mit Software 
zur Datenauswertung und 
Berichterstellung.

›  Großer beleuchteter Grafik-
Bildschirm mit intuitiver 
Benutzeroberfläche und 
kontextueller Hilfe für jede Funktion.

›  Integrierte Tastatur für individuelle 
Eingaben.
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C.A 6155 Multifunktionaler Prüfer für Elektrogeräte

Bevorzugte Einsatzgebiete: 
›  Bei Herstellern von Elektrogeräten und 

elektrischen Ausrüstungen zur Überprüfung der 
Konformität (CE Kennzeichnung) 

›  Bei industriellen Wartungsdiensten zur 
Überprüfung der Konformität von Geräteparks oder 
Ausrüstungen

›  Bei Kundendienst- und Reparaturbetrieben zur 
Überprüfung der Konformität von reparierten 
Geräten

›  Bei Überwachungsdiensten für regelmäßige 
Kontrollen

› In der technischen Ausbildung

Für diese Konformitätsprüfungen sind alle 
Mess- und Testfunktionen vorhanden: 
› Durchgangsprüfung mit 200 mA und 10 A 
›  Isolationswiderstandsmessung mit 250 VDC und 500 VDC 
›  Ersatzableitstrommessung 
› Differenzableitstrommessung
› Berührungsstrommessung
› Polaritätsprüfung von Stromversorgungskabeln
›  Ableit- und Effektivwertstrommessung (mit Strommesszange 

als Option) 
›  Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern des Typs A, AC 

und B (darunter auch tragbare Fehlerstromschutzschalter) 
› Funktionsprüfung mit Verbrauchsmessung
›  Messung der Schleifenimpedanz und der Netzinnenimpedanz 

mit Berechnung des Kurzschlussstroms
› Prüfung der Entladezeit
› Hochspannungsprüfung
› Prüfung der Phasenfolge der Außenleiter
›  Messung von Spannung / Frequenz 
› Funktions- und Sichtprüfung von Geräten

Je nach anzuwendender Norm 
können vier Arten von Messungen 
durchgeführt werden: 
›  An Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen 

gemäß Norm IEC61439 
›  Überprüfung der Sicherheit von Maschinen 

gemäß Norm IEC / EN 60204 
›  Sicherheitsprüfung elektrischer Geräte gemäß 

Norm DIN VDE 0701-0702 
›  Verschiedene Prüfungen: dank seiner 

zahlreichen Prüffunktionen lässt sich der 
C.A   6155 auch für eine Vielzahl anderer 
Prüfungen aus den verschiedensten Bereichen 
optimal einsetzen

 

Der C.A 6155 ist ein multifunktionaler Prüfer 
für Elektrogeräte mit dem sich alle erforderlichen 
Messungen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit 
von tragbaren Elektrogeräten, von Maschinen 
und elektrischen Schaltgerätekombinationen 
durchführen lassen. 
Das Prüfgerät eignet sich optimal für die 
Kontrolle und die Zertifizierung der elektrischen 
Sicherheit von Elektrogeräten am Ende der 
Fertigung, sowie für Wiederholungsprüfungen und 
Wartungsarbeiten.



›  1.  Beleuchteter Grafik-Matrix-
Bildschirm 240 x 128 Pixel

›  2. Netzsteckdose
›  3.  Zwei Sicherungen T16A / 250V zum 

Schutz des C.A 6155
›  4.  EIN/AUS-Schalter mit Kontrollleuchte
›  5.  Anschluss für Barcode-Leser und 

-Drucker (Option). 
›  6.  Anschluss für PC / Drucker (Option). 
›  7. USB-Anschluss
›  8.  Anschlussbuchsen für Strommesszange
›  9.  Funktionstasten zum Einschalten 

der Prüffunktionen
›  10. ESCAPE-Taste 
› 11. START-Taste
›  12. STOP-Taste
›  13. Alphanumerische Tastatur
›  14.  Cursor-Tasten und ENTER-      Taste 
›  15.  Anschlussdose für zu prüfendes 

Gerät (230 V) 
›  16.  LN- und PE-Buchsen für Isolations- 

und Ersatzableitstrommessung
›  17.  Prüfbuchse TP1 für Schleifen- 

und Leitungsimpedanzmessung, 
Prüfung von Fehlerstrom-
S c h u t z e i n r i c h t u n g e n , 
Phasenfolge der Außenleiter und 
Entladezeitszeit

›  18.  Anschlussbuchse C2 für 
Durchgangsprüfung (Maschinen, 
Niederspannungsgeräte und 
weitere Anwendungen)

›  19.  W a r n l e u c h t e ,  w e n n 
H o c h s p a n n u n g s b u c h s e n 
eingeschaltet sind

›  20.  Buchsen für Prüfungen mit 
Hochspannung

›  21.  Anschluss für Prüfsonde (S/C1) zur 
Schutzleiterwiderstandsmessung, 
für Durchgangsprüfung und 
Anschluss für Prüfsonde für Geräte 
der Schutzklasse 2 

›  22.  Schutzkappe, die den gleichzei-
tigen Zugang zu den Anschlüssen 
21 (S/C1) und 23 (IEC-Prüfung) 
verhindert

›  23.  IEC-Anschluss für die Prüfung von 
Stromversorgungskabeln

 

Software CA-Link – zur einfachen Erstellung von 
normenkonformen Prüfberichten
Die Auswertung der Konformitätsprüfungen wird durch die serienmäßig mitgelieferte 
PC-Software stark vereinfacht. Mit ihr lassen sich: 
›  die Prüfergebnisse auf einem PC hochladen, um sie dort in einer Datenbank zu 

speichern und normenkonforme Prüfberichte zu erstellen;
›  die Daten aus dem PC in den Prüfer hochladen, um bei erneuten Messungen die 

Daten mit den früheren Werten zu vergleichen.
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Hochspannungsprüfung
Prüfspannungen 1000 V / 1890 V / 2200 V

Max. Strom 0,1 bis 100 mA (1890 V / 2200 V)
0,1 bis 200 mA (1000 V)

Imax der  Hochspannungsquelle 
/ Leistung 

200 VA

Zeitgeber 2, 3, 5, 10, 30, 60 s

Isolationswiderstandsmessung
Prüfspannung 250 / 500 VDC
Messbereich bis 200 MΩ
Zeitgeber 5, 10, 30, 60, 120 s

Durchgangsprüfung
Messbereich 0,01 bis 1,99 Ω
Prüfstrom 0,20 / 10 A
Prüfspannung < 9 V
Zeitgeber 5, 10, 30, 60, 120, 180 s

Ableitstrommessung
Ersatzableitstrom 0,00 bis 19,99 mA
Differenzableitstrom 0,00 bis 9,99 mA
Genauigkeit ± (5 % Anzeige + 5 Digit) 

Berührungsstrommessung

Messbereich 0,00 bis 2,50 mA

Genauigkeit ± (10 % Anzeige + 5 Digit) 

Zeitgeber 2, 3, 5, 10, 30, 60, 120 s

Messung der Entladezeit 60 V
Spannungsmessbereich 
(Scheitelwert)

0 bis 550 V

Zeitmessbereiche 1 s, 5 s

Funktionsprüfung
Aufgenommene Scheinleistung 0,00 bis 4,00 kVA

Polaritätsprüfung von Stromversorgungskabeln
JA

STROMVERSORGUNG 115 V - 230 V / 50-60 Hz
PRÜFNORMEN DIN VDE 0701-0702 / IEC 60204 / IEC 61439 
NORMENERFÜLLUNG IEC 61010-1 / IEC 61557 (Teil 1, 2, 3, 4, 6, 7)
ELEKTRISCHE SICHERHEIT Cat II / 300 V
ABMESSUNGEN / GEWICHT 33,5 cm × 16,0 cm × 33,5 cm - 8,4 kg

Messung mit Strommesszange
0,00 mA bis 24,9 A

Prüfung von mobilen Fehlerstromschutzeinrichtungen (PRCD)
Messbereiche 10, 15, 30 mA
Prüfstrom 0,5xIΔn, IΔn, 5xIΔn
Weiteres Automatische Prüfung von PRCDs
Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD)
Messbereiche 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
Prüfstrom 0,5xIΔn, IΔn, 2xIΔn, 5xIΔn
Stromart AC / A / B
FI-Schutzschaltertypen Allgemein / Selektiv
Prüfart Rampe / Impuls
Messung der Berührungsspannung Uc Ja
Weiteres Automatische Prüfung von RCDs
Messung der Schleifenimpedanz Zs mit starkem Strom
Prüfstrom 6,5 A
Messbereich 0,00 bis 1999 Ω
Genauigkeit ± (5 % Anzeige + 5 Digit) 
Berechnung von Ik 0,00 bis 23,0 kA
Messung der Schleifenimpedanz Zs (ohne RCD-Auslösung)
Messbereich 0,00 bis 1999 Ω
Genauigkeit ± (5 % Anzeige + 10 Digit) 
Netzinnenimpedanz 0,00 bis 23,0 kA
Messung der Netzinnenimpedanz Zi
Prüfstrom 6,5 A
Messbereich 0,00 bis 1999 Ω
Genauigkeit ± (5 % Anzeige + 5 Digit) 
Berechnung von Ik 0,00 bis 199 kA
Spannungs-, Frequenzmessung 

0 bis 550 V / 14,0 bis 499,9 Hz

Phasenfolge der Außenleiter (Drehfeldrichtung)
Spannung 100 bis 550 VAC
Frequenz 14 bis 500 Hz

LIEFERUMFANG:

•  C.A 6155 ..................................................................................................................................................................... P01146002
Lieferung mit Zubehörtasche. Darin sind enthalten:
•  2 Hochspannungs-Prüfleitung (Länge 2 m)
•  1 Hochspannungs-Prüfspitze (rot)
•  1 Hochspannungs-Krokodilklemme (rot)
•  1 Prüfleitung zum Einstecken (Länge 1,5 m)
•  1 Dreiadriges Prüfleitung (Länge 3 m)
•  1 Prüfleitung (grün, Länge 1,5 m)
•  1 Prüfleitung (schwarz, Länge 1,5 m)
•  1 Prüfleitung (rot, Länge 1,5 m)
•  1 Prüfleitung (rot, Länge 4 m)
•  1 Prüfspitze (blau)
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IHR FACHHÄNDLER

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
CHAUVIN ARNOUX
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

TECHNISCHE DATEN

•  1 Prüfspitze (grün)
•  1 Prüfspitze (schwarz)
•  1 Prüfspitze (rot)
•  3 Krokodilklemmen (schwarz)
•  1 PC-Software auf CD-ROM mit RS232- 

und USB-Anschlusskabel 
•  1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung 

auf CD-ROM
•  1 Mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt
•  1 Messprotokoll

WEITERE TECHNISCHE DATEN
RS 232 1 Anschluss für Barcode- und RFID-Leser

+ 1 Drucker-/PC-Anschluss
USB/B + 1 Drucker-/PC-Anschluss
Alarme Ja, in allen Funktionen
Speicherkapazität 6000 Messwerte
Software serienmäßig mitgeliefert


